Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ne0ﬂ ex NEOPUR M 2238

ADHESIVES

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: NEOPUR M 2238
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Adhesivo. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Neoflex SL

Camino de Castilla km. 5
03207 Elche - Alicante - Spain
Tfno.: +34 96 661 1101 -
Fax: +34 96 542 5604
neoflex@neoflex.es
www.neoflex.es

1.4 Teléfono de emergencia: 966 661 11 01

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS **

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Reglamento n°1272/2008 (CLP):
La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n®1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda (por inhalacion), categoria 4, H332

Carc. 2: Carcinogenicidad, Categoria 2, H351

Eye Irrit. 2: Irritacion ocular, categoria 2, H319

Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria, categoria 1, H334

Skin Irrit. 2: Irritacion cutanea, categoria 2, H315

Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutdnea, categoria 1, H317

STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, categoria 2, H373

STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicion Unica, categoria 3, irritacion de las vias respiratorias,
H335

2.2 Elementos de la etiqueta:

Reglamento n°1272/2008 (CLP):
Peligro

O

Indicaciones de peligro:

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalacién

Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cancer

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritacion ocular grave

Resp. Sens. 1: H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

STOT RE 2: H373 - Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vias respiratorias

Consejos de prudencia:

P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la
respiracion

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P308+P313: EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico .

P342+P311: En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases
respectivamente

** Cambios respecto la version anterior

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ne0ﬂ ex NEOPUR M 2238

ADHESIVES

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS ** (continta)

2.3

Informacion suplementaria:
EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reaccion alérgica
Sustancias que contribuyen a la clasificacion

Isocyanates, reaction product of polyol with methylenediphenyl diisocyanate; Diisocianato de difenilmetano,
isomeros/homologos; Diisocianato de 4,4 -metilendifenilo

Otros peligros:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

** Cambios respecto la version anterior

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1

3.2

Sustancia:

No aplicable

Mezclas:

Descripcion quimica: Mezcla a base de sustancias organicas

Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n©1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS:  53862-89-8 Isocyanates, reaction product of polyol with methylenediphenyl diisocyanate Autoclasificada
CE:  POLIMERO 50 - 60 %
Index: No aplicable Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2: H315; Skin
REACH: No aplicable Reglamento 1272/2008 | . .c" 1. H317; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Peligro SOR
CAS:  9016-87-9 Diisocianato de difenilmetano, isomeros/homologos 1! ATP ATPO1
CE: No aplicable 20 - 25 %
Index: 615-005-00-9 Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2:
REACH: No aplicable Reglamento 1272/2008 1315 sin Sens. 1+ H317: STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Peligro SOK
CAS:  101-68-8 Diisocianato de 4,4 -metilendifenilo * ATP CLPOO
CE:  202-966-0 5-15 %
Index: 615-005-00-9 Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2: @ @
REACH: 01-2119457014-47-XXXX 9 H315; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Peligro

1 Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) n° 2015/830

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12,15 y 16.
Nota: CAS 101-68-8 es un Isdmero MDI que entra a formar parte de CAS 9016-87-9.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1

Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencion médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacion:

Sacar al afectado del lugar de exposicion, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracion artificial (respiracién boca a boca, masaje cardiaco, suministro de
oxigeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabon
neutro. En caso de afeccion importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelacion, no se debe quitar la
ropa debido a que podria empeorar la lesion producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccion.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o

cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a

los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion/aspiracion:

Emision: 15/07/2010 Revision: 16/03/2018 Version: 11 (sustituye a 10) Pagina 2/11

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -




Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ne0ﬂ ex NEOPUR M 2238

ADHESIVES

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS (contintia)

No inducir al vémito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiracion.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestion.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Maedios de extincion:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacion y uso. En caso de inflamacion como
consecuencia de manipulacion, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones).
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustién o descomposicion térmica se generan subproductos de reaccion que pueden resultar
altamente tdxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcion de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion
auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicion. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincidn del incendio al medio acuatico.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcién. Ante la
exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de proteccion personal (ver seccion 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin proteccion alejadas.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desaglies y de las aguas
superficiales y subterraneas.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:
Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar la seccion 13.

6.4 Referencias a otras secciones:
Ver secciones 8 y 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura:
A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (seccion 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.
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neoflex

ADHESIVES

Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

NEOPUR M 2238

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (contin(ia)

7.2

7.3

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. Se recomienda trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generacidn de cargas electroestaticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la seccidn 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergondmicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicidn consultar la seccion 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las

ZoNnas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3)

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-7
Clasificacion: 3

Ta minima: 10 oC

Ta maxima: 30°C

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacion adicional ver epigrafe

10.5
Usos especificos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este

producto.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1

8.2

Parametros de control:

Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2017):

Identificacion Valores limite ambientales
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo VLA-ED 0,005 ppm 0,052 mg/m3
CAS: 101-68-8 VLA-EC
CE: 202-966-0 Afio 2017
DNEL (Trabajadores):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 101-68-8 Cuténea 50 mg/kg No relevante No relevante No relevante
CE: 202-966-0 Inhalacién 0,1 mg/m3 0,1 mg/m3 0,05 mg/m3 0,05 mg/m3
DNEL (Poblacion):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo Oral 20 mg/kg No relevante No relevante No relevante
CAS: 101-68-8 Cutanea 25 mg/kg No relevante No relevante No relevante
CE: 202-966-0 Inhalacion 0,05 mg/m3 0,05 mg/m3 0,025 mg/m3 0,025 mg/m3
PNEC:
Identificacion
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo STP 1 mg/L Agua dulce 1 mg/L
CAS: 101-68-8 Suelo 1 mg/kg Agua salada 0,1 mg/L
CE: 202-966-0 Intermitente 10 mg/L Sedimento (Agua dulce) No relevante
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) No relevante

Controles de la exposicion:

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
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Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ne0ﬂ ex NEOPUR M 2238

ADHESIVES

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continda)

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposicion profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se
recomienda la extraccion localizada en la zona de trabajo como medida de proteccion colectiva para evitar sobrepasar los
limites de exposicion profesional. En el caso de emplear equipos de proteccion individual deben disponer del "™'marcado CE""
de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de proteccion individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccidn,...) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante del EPI.Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccién para el
producto diluido podran variar en funcién de su grado de dilucion, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la
obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente
al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacion Ver epigrafes 7.1y 7.2.

Toda la informacién aqui incluida es una recomendacion siendo necesario su concrecion por parte de los servicios de
prevencion de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Proteccion respiratoria.

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del
Mascara autofiltrante para contaminante en el interior de la mascara o
2565 V VaDores P EN 405:2001+A1:2009 adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene
Proteccion obligatoria 9 yvap CAT Il buenas propiedades de aviso se recomienda el uso
del las vias de equipos aislantes.
respiratorias
C.- Proteccion especifica de las manos.
Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado
‘ EN 374-1:2003 por el fabricante ha de ser superior al del tiempo
Guantfstggigsse&r:itéges de c EN 374-3:2003/AC:2006 de uso del producto. No emplear cremas
) g ! P q EN 420:2003+A1:2009 protectoras despues del contacto del producto con
Proteccion obligatoria CAT Il la piel
de la manos .

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular
de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicacion.

D.- Proteccién ocular y facial

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 166:2001 Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
pantalla facial EN 167:2001 acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
EN 168:2001 recomienda su uso en caso de riesgo de
Proteccion obligatoria CATII EN ISO 4007:2012 salpicaduras.
de la cara
E.- Proteccion corporal
Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
O EN 13034:2005+A1:2009
EN 168:2001
Prenda de proteccion frente 1E-';‘olos ‘8 ;1392%21_0 Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periodicamente
a riesgos quimicos : c de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Proteccién obligatoria 905 9 CAT Il EN ISO 6529:2001
del cuerpo EN ISO 6530:2005
EN 464:1994
Calzado de seguridad contra c € EN ISO 20345:2011 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
riesgo quimico EN 13832-1:2006 deterioro.
Proteccion obligatoria CAT Il
de los pies
F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
ANSI 7358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ne0ﬂ ex NEOPUR M 2238

ADHESIVES

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continda)

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes
caracteristicas:

C.0.V. (Suministro): 0 % peso
Concentracion C.0.V. a 25 °C: 0 kg/m3 (0 g/L)
Numero de carbonos medio:  No relevante
Peso molecular medio: No relevante

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1

Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:
Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:
Estado fisico a 20 °C:
Aspecto:

Color:

Olor:

Umbral olfativo:
Volatilidad:

Temperatura de ebullicién a presion atmosférica:

Presion de vapor a 25 °C:

Presion de vapor a 50 °C:

Tasa de evaporacion a 25 °C:
Caracterizacion del producto:
Densidad a 25 °C:

Densidad relativa a 25 °C:
Viscosidad dindmica a 25 °C:
Viscosidad cinematica a 25 °C:
Viscosidad cinematica a 40 °C:
Concentracion:

pH:

Densidad de vapor a 25 °C:
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 25 °C:
Solubilidad en agua a 25 °C:
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descomposicion:
Punto de fusion/punto de congelacion:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
Inflamabilidad:

Punto de inflamacién:
Inflamabilidad (sdlido, gas):
Temperatura de auto-inflamacion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
Explosividad:

Limite inferior de explosividad:

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

Liquido

No definido
. Marrén
Caracteristico
No relevante *

No relevante *
No relevante *

<300000 Pa (300 kPa)

No relevante *

1130 kg/m3
No relevante *
4000 cP

No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

No inflamable (>60 °C)

No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

No relevante *
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Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ne0ﬂ ex NEOPUR M 2238

ADHESIVES

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continda)

Limite superior de explosividad: No relevante *
9.2 Otros datos:

Tension superficial a 25 °C: No relevante *

Indice de refraccion: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver
epigrafe 7.
10.2 Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacién y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
Evitar acidos fuertes No aplicable No aplicable No aplicable Evitar alcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicién, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (C0O2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicologicas
Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcion de la via de exposicion:

A.- Ingestion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por ingestion. Para mas informacion ver seccion 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritacién de garganta, dolor abdominal,
nauseas y vomitos.

B- Inhalacion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Una exposicion a altas concentraciones pueden motivar depresion del sistema nervioso central
ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vomitos, confusion y en caso de afeccion grave, pérdida de
conciencia.
- Corrosividad/Irritabilidad: Provoca irritacion de las vias respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las
vias respiratorias superiores.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamacion cutanea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
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ADHESIVES

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (contintia)

- Carcinogenicidad: La exposicidn a este producto puede causar cancer. Para mas informacion sobre posibles efectos
especificos sobre la salud ver seccién 2.

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

- Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacién ver seccién 3.

Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: La exposicion prolongada puede derivar en hipersensibilidad respiratoria especifica.
- Cutanea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion Unica:
Provoca irritacion de las vias respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vias respiratorias superiores.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion repetida:

- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicidn repetida: Efectos nocivos para la salud en caso de
ingestion, contacto con la piel o inhalacion de forma repetitiva, produciendo depresion del sistema nervioso central
ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vomitos, confusion y en caso de afeccion grave, pérdida de
conciencia.

- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Peligro por aspiracion:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Informacion adicional:

No relevante

Informacion toxicolégica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
Isocyanates, reaction product of polyol with methylenediphenyl diisocyanate DL50 oral >2000 mg/kg
CAS: 53862-89-8 DL50 cuténea >2000 mg/kg
CE: POLIMERO CL50 inhalacién 11 mg/L (4 h) (ATEi)
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo DL50 oral 7616 mg/kg Rata
CAS: 101-68-8 DL50 cuténea 10000 mg/kg (ATEi) Conejo
CE: 202-966-0 CL50 inhalacion 11 mg/L (4 h) (ATEi)
Diisocianato de difenilmetano, isomeros/homologos DL50 oral >2000 mg/kg
CAS: 9016-87-9 DL50 cuténea >2000 mg/kg
CE: No aplicable CL50 inhalacion 11 mg/L (4 h) (ATEi)
Estimacion de la toxicidad aguda (ATE mix):

ATE mix Componentes de toxicidad desconocida

Oral >2000 mg/kg (Método de célculo) No aplicable
Cutanea >2000 mg/kg (Método de calculo) No aplicable
Inhalacion 14,29 mg/L (4 h) (Método de calculo) 0 %

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.
12.1 Toxicidad:

12.2

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo CL50 1000 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Pez
CAS: 101-68-8 CE50 No relevante
CE: 202-966-0 CE50 No relevante

Persistencia y degradabilidad:

No disponible

12.3 Potencial de bioacumulacion:
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ADHESIVES

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (contintia)

Identificacion Potencial de bioacumulacién
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo BCF 150
CAS: 101-68-8 Log POW 4,51
CE: 202-966-0 Potencial Alto
12.4 Movilidad en el suelo:
Identificacion Absorcién/Desorcion Volatilidad
Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo Koc No relevante Henry No relevante
CAS: 101-68-8 Conclusion No relevante Suelo seco No relevante
CE: 202-966-0 Tension superficial E’CO)GSE-Z N/m (28345 1 selo humedo No relevante

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

am gy Tipo de residuo (Reglamento (UE) n°
Codigo Descripcion 1357/2014)
16 03 05* Residuos organicos que contienen sustancias peligrosas Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n°® 1357/2014):

HP4 Irritante — irritacion cutanea y lesiones oculares, HP5 Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT en su sigla
inglesa)/Toxicidad por aspiracion, HP6 Toxicidad aguda, HP13 Sensibilizante, HP7 Carcindgeno

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los codigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n® 1357/2014

Legislacion nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorizacién en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion) y fecha de expiracién: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: No relevante
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH, etc ...):

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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ADHESIVES

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (contin(ia)

Contiene Diisocianato de difenilmetano, isomeros/homologos, Diisocianato de 4,4 "-metilendifenilo en cantidad superior al 0,1 %
peso. Este producto no se comercializara para su venta al publico en general después del 27 de diciembre de 2010, a menos que
el envase contenga guantes de proteccion que cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

No se utilizaran en:

—articulos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo,
lamparas de ambiente y ceniceros,

—articulos de diversion y broma,

—juegos para uno 0 mas participantes o cualquier articulo que se vaya a utilizar como tal, incluso con caracter decorativo.

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacién de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o0 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n o0 1907/2006
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de compuestos organicos volatiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptacion a la Directiva
2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.°
1272/2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (Reglamento (UE) n° 2015/830)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
Reglamento n®1272/2008 (CLP) (SECCION 2, SECCION 16):
* Consejos de prudencia
* Informacion suplementaria
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:
H315: Provoca irritacidon cutanea
H334: Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion
H317: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel
H335: Puede irritar las vias respiratorias
H373: Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H351: Se sospecha que provoca cancer
H332: Nocivo en caso de inhalacion
H319: Provoca irritacion ocular grave
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son sélo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccion 3
Reglamento n°1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalacion
Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cancer
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritacion ocular grave
Resp. Sens. 1: H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel
STOT RE 2: H373 - Puede provocar dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vias respiratorias
Procedimiento de clasificacion:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 16: OTRA INFORMACION (contintia)

Skin Irrit. 2: Método de célculo

Resp. Sens. 1: Método de célculo

Skin Sens. 1: Método de calculo

STOT SE 3: Método de calculo

STOT RE 2: Método de calculo

Carc. 2: Método de célculo

Acute Tox. 4: Método de calculo

Eye Irrit. 2: Método de calculo

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acronimos:

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
-IMDG: Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

-IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

-OACI: Organizacion de Aviacion Civil Internacional

-DQO:Demanda Quimica de oxigeno

-DBO5:Demanda bioldgica de oxigeno a los 5 dias

-BCF: factor de bioconcentracion

-DL50: dosis letal 50

-CL50: concentracion letal 50

-EC50: concentracion efectiva 50

-Log POW: logaritmo coeficiente particion octanol-agua

-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad esta fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacién no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcion en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad dltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacién, almacenamiento, uso y eliminacion de productos quimicos. La informacién de esta
ficha de seguridad Gnicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -
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