FRANCHISZKIM

Ficha de datos de seguridad
PASTA ALL ACQUA BIANCO 130

Ficha de datos de seguridad del 30/07/2001 Revision 9.0 del 2/12/2019

La presente ficha ha sido revisada en todas sus secciones en conformidad al Reglamento
2015/830/UE.

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Identificacién del preparado:
Nombre comercial: PASTA ALL'ACQUA BIANCO 130
Cédigo comercial: 1195.P00130
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso recomendado:
Pasta colorante para tintar productos en base agua.
PW - Usos profesionales
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor:
FRANCHI&KIM Industrie Vernici SpA - Via Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo (BS) - ltalia
Tel. +39 030213555 - Fax +39 0302731664

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
serviziosds@franchi-kim.it

1.4. Teléfono de emergencia
+34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicoldgicas) (24h/365 dias)

SECCION 2. Identificacion de los peligros
2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
Criterios Reglamentacion CE 1272/2008 (Clasificacién, Etiquetado y Empacado):
El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).
Efectos fisico-quimicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:
Ningun otro riesgo
2.2. Elementos de la etiqueta
El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).
Pictogramas de peligro:
Ninguna
Indicaciones de peligro:
Ninguna
Consejos de prudencia:
Ninguna
Disposiciones especiales:
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reaccién alérgica.
EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2,bencisotiazol-3-ona. Puede provocar una
reaccion alérgica.
EUH208 Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Puede provocar una reaccion alérgica.
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7];
2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reaccion alérgica.
Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores
modificaciones:
Ninguna

2.3. Otros peligros

Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna
Otros riesgos:

Ningun otro riesgo
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SECCION 3. Composicion/informacion sobre los componentes
3.1. Sustancias
N.A.
3.2. Mezclas
Componentes peligrosos segun el Reglamento CLP y su correspondiente clasificacion:
200 ppm 2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Numero Index: 613-112-00-5, CAS: 26530-20-1, EC: 247-761-7
Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Skin Sens. 1,1A,1B H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Aquatic Acute 1 H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos. M=10.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos. M=1.
Acute Tox. 3 H311 Téxico en contacto con la piel.
Acute Tox. 3 H331 Téxico en caso de inhalacion.
Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.

81 ppm 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2,bencisotiazol-3-ona
REACH No.: 01-2120761540-60-XXXX, Numero Index: 613-088-00-6, CAS: 2634-33-5, EC:
220-120-9
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacién cutanea.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Aquatic Acute 1 H400 Muy tdxico para los organismos acuéticos.
Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.

65 ppm 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
REACH No.: 01-2120764690-50-XXXX, CAS: 2682-20-4, EC: 220-239-6
Acute Tox. 3 H301 Téxico en caso de ingestion.
Acute Tox. 3 H311 Téxico en contacto con la piel.
Acute Tox. 3 H331 Téxico en caso de inhalacién.
Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Skin Sens. 1A H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.
Aquatic Acute 1 H400 Muy téxico para los organismos acuaticos. M=10.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos. M=1.
EUHO71 Corrosivo para las vias respiratorias.

14 ppm mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona
[EC no. 220-239-6] (3:1)
Numero Index: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9
Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Skin Sens. 1,1A,1B H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Aquatic Acute 1 H400 Muy toxico para los organismos acuaticos. M=100.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos. M=10.
Acute Tox. 3 H301 Téxico en caso de ingestion.
Acute Tox. 3 H311 Téxico en contacto con la piel.
Acute Tox. 3 H331 Téxico en caso de inhalacion.

Informacién adicional
N.A.

El texto completo de las frases H se encuentra en el parrafo 16.
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SECCION 4. Primeros auxilios
4.1. Descripcion de los primeros auxilios
En caso de contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabén.
En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acldase a
un médico.
En caso de ingestién: )
No provocar el vémito en ningin caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.
En caso de inhalacion:
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Ninguno
4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento:
Ninguno

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Medios de extincioén apropiados:
Agua.
Diéxido de carbono (CO2).
Medios de extincién que no se deben utilizar por motivos de seguridad:
Ninguno en particular.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No inhalar los gases producidos por la explosion y por la combustién.
La combustion produce humo pesado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar equipos respiratorios apropiados.
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla
en la red de alcantarillado.
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del area los
contenedores no dafados.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Usar los dispositivos de proteccion individual.
Llevar las personas a un lugar seguro.
Consultar las medidas de proteccion expuestas en los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o
en el alcantarillado.
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.
En caso de fuga de gas o penetracién en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado,
informar a las autoridades responsables.
Material apropiado para la recogida: material absorbente, organico, arena

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Lavar con abundante agua.

6.4. Referencia a otras secciones
Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Evitar el contacto con la piel y los 0jos, la inhalacién de vapores y vahos.
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Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de proteccién recomendados.
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:
No comer ni beber durante el trabajo.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.
Materias incompatibles:
Ninguna en particular.
Indicaciones para los locales:
Locales adecuadamente aireados.
Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso ll):
Categoria Seveso Il de acuerdo con el anexo 1, parte 1

el producto Requisitos de Requisitos de
pertenece a la nivel inferior nivel superior
categoria: (toneladas) (toneladas)
Ninguna

7.3. Usos especificos finales
Ningun uso particular

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
No se dispone de ningun limite de exposicién profesional

Valores limites de exposicién DNEL
N.A.

Valores limites de exposicion PNEC
N.A.

8.2. Controles de la exposicion

Proteccion de los ojos:
Gafas con proteccion lateral
No requerido para el uso normal. En cualquier caso operar segun las buenas practicas de
trabajo,

Proteccion de la piel:
No se requiere ninguna precaucién especial para el uso normal.

Proteccion de las manos:
Utilizar guantes de proteccién resistentes a productos quimicos (por sustancias quimicas y
microorganismos) que cumpla con los requisitos de la regulacién EN 374, que proporciona una
proteccién completa.
Para la eleccién final del material de los guantes de trabajo, deben considerarse:
compatibilidad, degradacion, tiempos de rotura y permeacion.
Los guantes tienen un tiempo de desgaste que depende de la duracién y de la manera de
empleo.
No hay material o combinacién de materiales de los guantes que garantice una resistencia
ilimitada a cualquier sola sustancia quimica o combinacién de productos quimicos.
Siguen cuidadosamente las instrucciones y la informacién proporcionada por el fabricante de
los guantes respecto a uso, almacenamiento, mantenimiento y reemplazo.
Los guantes deben ser reemplazados periédicamente y siempre que existan indicios de dafios
del material del que estan hechos.
Asegurese siempre de que los guantes sean libres de defectos y que se mantengan y utilicen
correctamente.
El rendimiento o eficacia de los guantes pueden ser reducidos por dafos fisicos/quimicos y por
la falta de mantenimiento.
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las areas expuestas de la piel, sin embargo,
no tendrian que ser aplicadas una vez que la piel ya ha sido expuesta. Después del contacto,
limpiar la piel cuidadosamente.
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Cuando hay un contacto frecuente o prolongado, se recomienda el uso de guantes de
proteccién de la clase 6 (tiempo de permeabilidad > 480 minutos, segun EN3740-3).
En el caso de contacto ocasional, se recomienda el uso de guantes de proteccioén clase 2
(tiempo de permeabilidad > 30 minutos, segun EN 3740-3).
El usuario tiene que evaluar cudl es la tipologia de guantes mas adecuada, de acuerdo con sus
condiciones de uso y la correspondiente combinacién de riesgos.
NB: la seleccién de los guantes debe tener en cuenta también otros trabajos especificos hecho
en el lugar de trabajo, tales como la presencia de otros productos quimicos, peligros fisicos y
posibles reacciones alérgicas al material utilizado para la produccién del guante, por lo que
consulte a su proveedor de confianza.
No requerido para el uso normal.
Proteccion respiratoria:
Utilice un equipo respiratorio adecuado.
La seleccion del respirador tiene que basarse en los niveles de exposiciéon conocidos o
previstos, en los riesgos de producto y en los limites de trabajo seguro del respirador
seleccionado.
Si los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima del limite de exposicion, se
recomienda usar una mascara con filtro de tipo A, cuya clase (1, 2 o 3) tiene que ser elegida en
relacion a la concentracion limite de utilizacion (Estandar EN 14387 ).
En el caso sean presentes gases o vapores de diferente naturaleza, es necesario proporcionar
filtros de tipo combinado (DIN EN 141).
El uso de equipos de proteccién respiratoria es necesario en caso de que las medidas técnicas
adoptadas no sean suficientes para limitar la exposicién de los trabajadores a los valores de
umbral tomados en consideracion.
No necesaria para el uso normal.
Riesgos térmicos:
Ninguno
Controles de la exposicion ambiental:
Las emisiones de los procesos de produccion, incluido las de los equipos de ventilacion, tienen
que ser revisadas con el efecto del cumplimiento de la legislacién de proteccion ambiental.
Controles técnicos apropiados:
Ninguno

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas
9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Propiedad Valor Método: Notas
Aspecto y color: Liquido,blanco | -- -
Olor: Caracteristico | -- -
Umbral de olor: N.A. - -
pH: 8.5 - -
Punto de fusién/ No Relevante |-- -

congelamiento:

Punto de ebullicién inicial |> 100°C -- --
e intervalo de ebullicion:

Punto de ignicion (flash No Relevante |-- -
point, fp):

Velocidad de evaporacién: |N.A. - -

Inflamabilidad sélidos/ No Relevante
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gases:

Limite superior/inferior de | No Relevante |-- -

inflamabilidad o explosion:

Presién de vapor: N.A. -- --

Densidad de los vapores: |N.A. - -

Densidad relativa: 1.948 g/cm3 - | ISO 2811 --
20°C

Hidrosolubilidad: soluble -- --

Solubilidad en aceite: N.A. - -

Coeficiente de reparto (n- |N.A. - -

octanol/agua):

Temperatura de No Relevante |-- -

autoencendido:

Temperatura de N.A. - -

descomposicién:

Viscosidad: 1800-2200 ISO 2555 -
mPa.s A3-V20

Viscosidad cinematica: - - -

Propiedades explosivas: No Relevante |-- --

Propiedades comburentes: | N.A. -- --

9.2. Otros datos

Propiedad Valor Método: Notas

Miscibilidad: N.A. -- --

Liposolubilidad: N.A. - -

Conductibilidad: N.A. - -

Propiedades N.A. -- --

caracteristicas de los

grupos de sustancias

10.1. Reactividad

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

Estable en condiciones normales

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno

10.4. Condiciones que deben evitarse
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Estable en condiciones normales.

10.5. Materiales incompatibles
Ninguna en particular.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
Ninguno.

SECCION 11. Informacion toxicolégica
11.1. Informacién sobre los efectos toxicoldgicos
Informacién toxicoldgica del producto:
PASTA ALL'ACQUA BIANCO 130
a) toxicidad aguda
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
b) corrosién o irritaciéon cutaneas
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
c) lesiones o irritacion ocular graves
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
d) sensibilizacién respiratoria o cutanea
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
e) mutagenicidad en células germinales
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
f) carcinogenicidad
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
g) toxicidad para la reproduccion
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
h) toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién Unica
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
i) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicién repetida
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
j) peligro de aspiracion
No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
La informacién toxicoldgica de las sustancias principales halladas en el producto:
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2,bencisotiazol-3-ona - CAS: 2634-33-5
a) toxicidad aguda:
Ensayo: LD50 - Via: Piel - Especies: Rata > 5000 mg/kg
Ensayo: LD50 - Via: Oral - Especies: Rata = 1020 mg/kg
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC
no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9
a) toxicidad aguda:
Ensayo: LD50 - Via: Oral - Especies: Rata = 66 mg/kg - Fuente: OECD 401
Ensayo: LD50 - Via: Piel - Especies: Rata > 141 mg/kg - Fuente: OECD 402
d) sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Ensayo: Sensibilizacion de la piel - Via: Piel Positivo

SECCION 12. Informacion ecolégica
12.1. Toxicidad
Utilicese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersion del producto en el medio
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ambiente.
PASTA ALL"ACQUA BIANCO 130
No clasificado para riesgos medio ambientales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2,bencisotiazol-3-ona - CAS: 2634-33-5
a) Toxicidad acuatica aguda:
Parametro: EC50 - Especies: Daphnia = 3.7 mg/l - Duracion h.: 48
Parametro: EC50 - Especies: Algas = 0.37 mg/l - Duracién h.: 72
Parametro: LC50 - Especies: Peces = 1.9 mg/I - Duracién h.: 96
Parametro: EC50 - Especies: Daphnia = 4.4 mg/l - Duracion h.: 48 - Notas: Daphnia
magna
2-methyl-2H-isothiazol-3-one - CAS: 2682-20-4
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no.
220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9
a) Toxicidad acuatica aguda:
Parametro: EC50 - Especies: Algas = 0.048 mg/I - Duracién h.: 72
Pardmetro: EC50 - Especies: Daphnia = 0.1 mg/I - Duracién h.: 48
Pardmetro: EC50 - Especies: Peces = 0.22 mg/| - Duracién h.: 96
Pardmetro: NOEC - Especies: Algas = 0.0012 mg/I - Duracién h.: 72
Parametro: NOEC - Especies: Daphnia = 0.004 mg/l - Notas: 21 d
Parametro: NOEC - Especies: Peces = 0.098 mg/l - Notas: 28 d
12.2. Persistencia y degradabilidad
Ninguno
N.A.
12.3. Potencial de bioacumulacién
N.A.
12.4. Movilidad en el suelo
N.A.
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna
12.6. Otros efectos adversos
Ninguno

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1. Niomero ONU
Producto no peligroso segun los criterios de la reglamentacién del transporte.
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
N.A.
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
N.A.
14.4. Grupo de embalaje
N.A.
14.5. Peligros para el medio ambiente
ADR-Contaminante ambiental: No

IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
N.A.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
N.A.
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SECCION 15. Informacion reglamentaria
15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para
la sustancia o la mezcla
Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo)
Dir. 2000/39/CE (Valores limite de exposicion profesional)
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

)
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013
Reglamento (UE) 2015/830
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Reglamento (UE) n. 2018/699 (ATP 11 CLP)
Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII
del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:
Restricciones relacionadas con el producto:
Ninguna restriccion.
Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas:
Ninguna restriccion.
Compuestos organicos volatiles - COV =0.12 %
Compuestos organicos volatiles - COV = 2.34 g/l
Sustancias CMR volatiles = 0.00 %
COV halogenados a los cuales se haya asignado la frase de riesgo R40 = 0.00 %
Carbono Organico - C = 0.00
Cuando sean aplicables, hagase referencia a las siguientes normativas:
Directiva 2012/18/EU (Seveso )
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).
Dir. 2004/42/CE (directiva COV)

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso ll):
Categoria Seveso Il de acuerdo con el anexo 1, parte 1
Ninguna

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No se ha realizado ninguna evaluacion de la seguridad quimica para la mezcla
Sustancias para las cuales se ha realizado una evaluacioén de la seguridad quimica
Ninguna

SECCION 16. Otra informacion

Clase y categoriade |Cddigo Descripcion

peligro

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Toxicidad aguda (cutanea), Categoria 3
Acute Tox. 3 3.1/3/Inhal Toxicidad aguda (por inhalacion), Categoria 3
Acute Tox. 3 3.1/3/Orall Toxicidad aguda (oral), Categoria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Orall Toxicidad aguda (oral), Categoria 4
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Skin Corr. 1B 3.2/1B Corrosién cutanea, Categoria 1B

Skin Irrit. 2 3.2/2 Irritacién cutanea, Categoria 2

Eye Dam. 1 3.3/1 Lesiones oculares graves, Categoria 1
Skin Sens. 1 3.4.2/1 Sensibilizaciéon cutanea, Categoria 1

Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B Sensibilizacién cutanea, Categoria 1,1A,1B

Skin Sens. 1A 3.4.2/1A Sensibilizacién cutanea, Categoria 1A

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Peligro agudo para el medio ambiente acuatico,
Categoria 1

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Peligro crénico (a largo plazo) para el medio

ambiente acuatico, Categoria 1

Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Peligro crénico (a largo plazo) para el medio
ambiente acudtico, Categoria 2

Paragrafos modificados respecto la revisién anterior

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
SECCION 2. Identificacién de los peligros

SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

SECCION 11. Informacién toxicolégica

SECCION 12. Informacién ecologica

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

SECCION 15. Informacién reglamentaria

SECCION 16. Otra informacién

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento
adecuado
Principales fuentes bibliograficas:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
La informacién aqui detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha senalada arriba. Se
refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantia de cualidades particulares.
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha informacién en relacion al uso
especifico que debe hacer del producto.
Esta ficha anula y sustituye toda edicién precedente.

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera.

CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).

CLP: Clasificacion, etiquetado, embalaje.

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

EINECS: Catalogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas.

ETA: Estimacion de la toxicidad aguda

ETAmix: Estimacion de Toxicidad Aguda (Mezclas)

GefStoffVO:  Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
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GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de
productos quimicos.

IATA: Asociacion de Transporte Aéreo Internacional.

IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancias peligrosas por la "Asociacion de
Transporte Aéreo Internacional” (IATA).

ICAOQ: Organizacion de la Aviacién Civil Internacional.

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organizacién de la Aviacién Civil
Internacional”" (OACI).

IMDG: Cédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas.

INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.

KSt: Coeficiente de explosion.

LC50: Concentracion letal para el 50% de la poblacién expuesta.

LD50: Dosis letal para el 50% de la poblacion expuesta.

N.A.: No definido/No disponible

PNEC: Concentracion prevista sin efecto.

RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancias peligrosas
por ferrocarril.

STEL: Nivel de exposicién de corta duracién.

STOT: Toxicidad especifica en determinados érganos.

TLV: Valor limite del umbral.

TWA: Promedio ponderado en el tiempo

WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).
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