== SIMONSWERK

BANDTECHNIK

DECLARACION DE PRESTACIONES
N.°2 850143 0 00000

1.

Cadigo de identificacién Gnico:

Uso previsto:

Fabricante:

Direccion de su representante
autorizado:

Sistemas:

Organismo notificado:

Declaracion de prestaciones segun:

Prestaciones declaradas:

TECTUS (Lista de articulos véase el anexo)

para la integracion en puertas cortafuegos y anti-humo, asi
como en puertas de emergencia o puertas instaladas en vias
de evacuacion.

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbriick
Alemania

n. d.

AVCP 1
ift, Rosenheim / 0757-CPR-229IFT-7012742-15-2

ETA 14/0324
ETA 13/0271

Caracteristicas Prestacién / Prestaciones Especificacion técnica
principales armonizada
Cierre automatico: Cumplida ETA 14/0324
ETA 13/0271

Funcionamiento en Cumplida ETA 14/0324
régimen continuo: Clase 7 — 200.000 ciclos ETA 13/0271
Sustancias peligrosas: Los productos no contienen ni emiten

materiales peligrosos si se utilizan

correctamente.

® La clave de clasificacion de los diferentes bisagras véase el anexo

Las prestaciones de los productos que se describen en los puntos 1y 2 corresponden a las

prestaciones declaradas en el punto 8:

Sdlo el fabricante citado en el punto 3 es el responsable de su fabricacion..

Firmado por y en nombre del fabricante:

Rheda-Wiedenbriick, 28.08.2020
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p. o. Wolfgang Landwehr, Director de Aplicaciones Técnicas




DECLARACION DE PRESTACIONES

Nr. 2 850143 0 00000

Anexo

Lista de articulos

TECTUS TE 235 3D

TECTUS TE 240 3D

TECTUS TE 240 3D M39-03
TECTUS TE 240 3D Energy
TECTUS TE 303 3D

TECTUS TE 303 3D OS
TECTUS TE 311 3D FVZ 40
TECTUS TE 311 3D FVZ 44
TECTUS TE 340 3D

TECTUS TE 340 3D - SAPELI
TECTUS TE 340 3D Energy
TECTUS TE 340 3D FR
TECTUS TE 340 3D J10-01
TECTUS TE 340 3D J9-09
TECTUS TE 340 3D V8-09
TECTUS TE 380 3D

TECTUS TE 526 3D

TECTUS TE 526 3D V4A
TECTUS TE 526 3D Energy
TECTUS TE 527 3D

TECTUS TE 527 3D Energy
TECTUS TE 540 3D

TECTUS TE 540 3D A8
TECTUS TE 540 3D A8 Energy
TECTUS TE 540 3D A8 FR
TECTUS TE 540 3D Energy
TECTUS TE 540 3D FR
TECTUS TE 540 3D J9-05
TECTUS TE 540 3D J9-12
TECTUS TE 540 3D V8-10
TECTUS TE 541 3D FVZ
TECTUS TE 541 3D FVZ J9-10
TECTUS TE 541 3D FVZ V8-13
TECTUS TE 640 3D

TECTUS TE 640 3D Energy
TECTUS TE 640 3D FR
TECTUS TE 640 3D FR V8-14
TECTUS TE 640 3D V8-12
TECTUS TE 645 3D

TECTUS TE 645 3D Energy

* = La resistencia a la corrosion depende del acabado - véase el certificado 0757-CPR-229IFT-7012742-15-2
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