Ficha de seguridad
P.U. ROSSO RESISTENTE 530

Xn

Ficha de seguridad del 29/11/1997 revisione 5.0 del 11/10/2011

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1 Identificacién del producto
Identificacién del preparado:
Nombre comercial: P.U. ROSSO RESISTENTE 530
Cdédigo comercial: 0615.P00530

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso recomendado:
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor:
FRANCHI & KIM Industrie Vernici S.p.a. Via Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo(BS) - ITALY
Tel. +39 030213555 - Fax +39 0302731664
Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
serviziosds@franchi-kim.it
1.4 Teléfono de emergencia
FRANCHI & KIM Industrie Vernici S.p.a. - Tel. 003930213555 (8.15-17.15)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Criterios de las Directivas 67/548/CE, 99/45/CE siguientes actualizaciones:
Propiedades / Simbolos:

X Xn Nocivo
X Xilrritante
Epigrafes R:

R10 Inflamable

R20/21 Nocivo por inhalacién y en contacto con la piel.

R38 Irrita la piel.

R52/53 Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuatico.

Efectos fisico-quimicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:
Ningun otro riesgo

2.2 Elementos de la etiqueta

X

Xn
Simbolos:
X  Xn Nocivo
Epigrafes R:
R10 Inflamable
R20/21 Nocivo por inhalacién y en contacto con la piel.
R38 Irrita la piel.
R52/53 Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuatico.
Epigrafes S:
S25 Evitese el contcto con los ojos.
S36/37 U'sense indumentaria y guantes de proteccién adecuados.
S43 En caso de incendio, utilizar CO2 - No usar agua.
S60 Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Contiene:
xileno [mezcla de isomeros]
2-butanona-oxima: Puede provocar una reaccién alérgica.
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2.3 Otros peligros

Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna
Otros riesgos:

Ningun otro riesgo

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
3.1 Sustancias
N.A.
3.2 Mezclas
Componentes peligrosos conforme a la Directiva CEE 67/548 y al Reglamento correspondiente a la
clasificacion, al etiquetado y al embalaje de las sustancias y de los preparados, y clasificacion
correspondiente:
30% - 40% xileno [mezcla de isdmeros]
REACH No.: 01-2119488216-32 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7
Xn,Xi; R10-20/21-38
2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

CO0S

5% - 7% etilbenceno
REACH No.: 01-2119489370-35 CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4
F,Xn; R11-20
& 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
& 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

5% - 7% nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera
REACH No.: 01-2119475795-21 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0
Xn,Xi,N; R10-65-37-51/53-66-67
@  3.6/1B Carc. 1B H350
@  3.5/1B Muta. 1B H340
@  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
DECLP*

5% - 7% acetato de 2-metoxi-1-metiletilo
N.67/548/CEE: 607-195-00-7 CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9
R10; sustancia con limite comunitario de exposicidn en el lugar de trabajo
®  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226

0.5% - 1% 2-butanona-oxima
N.67/548/CEE: 616-014-00-0 CAS: 96-29-7 EC: 202-496-6
Carc. Cat. 3,Xn,Xi; R21-40-41-43
®  3.6/2 Carc. 2 H351
©  3.3/1 Eye Dam. 1 H318
& 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
b 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

0.25% - 0.5% acetato de n-butilo
N.67/548/CEE: 607-025-00-1 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1
R10-66-67; sustancia con limite comunitario de exposicion en el lugar de trabajo
®  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
& 3.8/3 STOT SE 3 H336

629 mg/kg butan-2-ol
N.67/548/CEE: 603-127-00-5 CAS: 78-92-2 EC: 201-158-5
Xi; R10-36/37-67
®  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
& 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
& 3.8/3STOT SE 3 H335
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& 3.8/3 STOT SE 3 H336

*DECLP: Sustancia clasificada de acuerdo con la nota P del anexo | de la Directiva 67/548/CEE.No es
necesario aplicar la clasificacion como carcinégeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos
del 0,1 % en peso de benceno.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de las medidas de primeros auxilios

En caso de contacto con la piel:
Elimine inmediatamente los vestidos contaminados.
Lave inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabdn las areas del cuerpo que han
entrado en contacto con el toxico, incluso si existen solo sospechas.
Lavar completamente el cuerpo (ducha o bafio).
Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura.

En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los o0jos, enjugarlos con agua durante un tiempo adecuado y manteniendo los
parpados abiertos, luego consultar de inmediato con un oftalmdlogo.
Proteger el ojo ileso.

En caso de ingestion:
NO inducir el vémito.

En caso de inhalacion:
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.
En caso de respiracion irregular o parada respiratoria, administrar respiracion artificial.
En caso de inhalacion consultar de inmediato con un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

4.2 Sintomas y efectos mas importantes, agudos o retardados
Ninguno

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las
instrucciones de uso o la ficha de seguridad)
Tratamiento:
Ninguno

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincién
Medios de extincion apropiados:
En caso de incendio, utilizar CO2 - No usar agua.
Medios de extincién que no se deben utilizar por motivos de seguridad:
Ninguno en particular.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No inhalar los gases producidos por la explosion y por la combustién.
La combustion produce humo pesado.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar equipos respiratorios apropiados.
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red

de alcantarillado.
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del area los contenedores no

danados.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones, dispositivos de proteccion individual y procedimientos de emergencia
Usar los dispositivos de proteccion individual.
Quitar toda fuente de encendido.
En caso de exposicidn a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios.
Proporcionar una ventilacion adecuada.
Utilizar una proteccion respiratoria adecuada.
Consultar las medidas de proteccion expuestas en los puntos 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
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Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el
alcantarillado.
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.
En caso de fuga de gas o penetracién en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las
autoridades responsables.
Material apropiado para la recogida: material absorbente, organico, arena
6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza
Lavar con abundante agua.
6.4 Referencia a otras secciones
Véanse también los apartados 8 y 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para la manipulacion segura:

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalacién de vapores y vahos.
Utilizar el sistema de ventilacién localizado.
No utilizar contenedores vacios que no hayan sido previamente limpiados.
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya
materiales residuos incompatibles.
La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las areas de almuerzo.
Durante el trabajo no coma ni beba.
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de proteccion recomendados.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, comprendidas eventuales incompatibilidades
Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Evite la exposicién directa al sol.
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Materias incompatibles:

Ninguna en particular.

Indicacion para los locales:

Frescos y adecuadamente aireados.

7.3 Usol/s final/es especifico/s
Ningun uso particular

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
8.1 Parametros de control
xileno [mezcla de isdmeros] - REACH: 01-2119488216-32, CAS: 1330-20-7, EC No: 215-535-7
EC8H-MG/M3: 221 mg/m3 - 50 ppm
ECST-MG/M3: 442 mg/m3 - 100 ppm
TLV TWA: 100 ppm, A4 - 434,19 mg/m3, A4
TLV STEL: 150 ppm, A4 - 651,29 mg/m3, A4
etilbenceno - REACH: 01-2119489370-35, CAS: 100-41-4, EC No: 202-849-4
EC8H-MG/M3: 442 mg/m3 - 100 ppm
ECST-MG/M3: 884 mg/m3 - 200 ppm
TLV TWA: 100 ppm, A3 - 434,19 mg/m3, A3 Skin
TLV STEL: 125 ppm, A3 - 542,74 mg/m3, A3 Skin
nafta disolvente (petroleo), fraccidn aromatica ligera - REACH: 01-2119475795-21, CAS: 64742-95-6, EC
No: 265-199-0
TLV TWA: 1760 mg/m3
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - Index: 607-195-00-7, CAS: 108-65-6, EC No: 203-603-9
EC8H-MG/M3: 275 mg/m3 - 50 ppm
ECST-MG/M3: 550 mg/m3 - 100 ppm
TLV TWA: 275.0 mg/m3 ACGIH
2-butanona-oxima - Index: 616-014-00-0, CAS: 96-29-7, EC No: 202-496-6
TLV TWA - TLV STEL- EC8H-MG/M3- ECST-MG/M3: Ninguna.
acetato de n-butilo - Index: 607-025-00-1, CAS: 123-86-4, EC No: 204-658-1
TLV TWA: 150 ppm - 712,64 mg/m3
TLV STEL: 200 ppm - 950,18 mg/m3
butan-2-ol - Index: 603-127-00-5, CAS: 78-92-2, EC No: 201-158-5
TLV TWA: 100 ppm - 303,15 mg/m3
8.2 Controles de la exposicion
Proteccion de los ojos:
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Utilizar viseras de seguridad cerradas, no usar lentes oculares.

Proteccion de la piel:

Usar indumentaria que garantice una proteccion total para la piel, por ejemplo de algodén, caucho, PVC o

viton.
Proteccién de las manos:

Utilizar guantes de proteccién que garanticen una proteccion total, por ejemplo de PVC, neopreno o

caucho.
Proteccion respiratoria:

Utilizar una proteccion respiratoria adecuada, por ejemplo CEN/FFP-2(S) o CEN/FFP-3(S).

Riesgos térmicos:
Ninguno

Controles de la exposicion ambiental:
Ninguno

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS
9.1 Informacioén sobre las propiedades fisicas y quimicas generales

Aspecto y color: liquido rojo
Olor: Caracteristico
Umbral de olor: N.A.

pH: N.A.

Punto de fusién/congelamiento: N.A.

Punto de ebullicion inicial e intervalo de ebullicién:
Inflamabilidad sdlidos/gases:  N.A.

Limite superior/inferior de inflamabilidad o explosion:
Densidad de los vapores: > 1 (aire=1)

137°C

Punto de ignicion (flash point, fp): 25°C
Velocidad de evaporacion: N.A.

Presion de vapor: N.A.

Densidad relativa: 0.990 - 20°C
Hidrosolubilidad: insoluble
Liposolubilidad: N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.A.

Temperatura de autoencendido: > 450°C

Temperatura de descomposicion: N.A.

Viscosidad: N.A.

Propiedades explosivas: N.A.

Propiedades comburentes: N.A.
9.2 Ofra informacién

Miscibilidad: N.A.

Liposolubilidad: N.A.

Conductibilidad: N.A

Propiedades caracteristicas de los grupos de sustancias

N.A.

N.A.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad
Estable en condiciones normales
10.2 Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno
10.4 Condiciones que se deben evitar:
Estable en condiciones normales.
10.5 Materiales incompatibles:

Evite el contacto con materias comburentes. El producto puede inflamarse.

10.6 Productos de descomposicién peligrosos:
Ninguno.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1 Informacién sobre efectos toxicoldgicos
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No hay a disposicion datos toxicolégicos sobre el preparado en cuanto tal. Se tenga presente, por lo
tanto, la concentracidon de cada una de las sustancias con el fin de evaluar los efectos toxicolégicos
consiguientes a la exposicion del preparado.
A continuacion, se han incluido las informaciones toxicoldgicas referentes a las principales sustancias presentes
en el preparado:

etilbenceno - REACH: 01-2119489370-35, CAS: 100-41-4, EC No: 202-849-4
LD50 (RAT) ORAL: 3500 MG/KG
LD50 (RAT) ORAL: 4710 MG/KG BW

12. INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Toxicidad
Usese segun las buenas practicas laborativas evitando disperder el producto en el ambiente.
Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuatico.
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - Index: 607-195-00-7, CAS: 108-65-6, EC No: 203-603-9
Test: LC50 Especies: Peces Duration h: 96 mg/l: 100-180
acetato de n-butilo - Index: 607-025-00-1, CAS: 123-86-4, EC No: 204-658-1
Test: LC50 Especies: Peces Duration h: 96 mg/l: 62
Test: LC50 Especies: Algas Duration h: 72 mg/l: 675
Test: EC50 Especies: Daphnia Duration h: 24 mg/l: 73
Lista de las sustancias contenidas que son peligrosas para el ambiente, y su relativa clasificacion:
5% - 7% nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera
REACH No.: 01-2119475795-21 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0
R51/53 Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuatico.
12.2 Persistencia y degradabilidad
Ninguno
12.3 Potencial de bioacumulacion
N.A.
12.4 Movilidad en el suelo
N.A.
12.5 Resultados de la evaluacion PBT y vPvB
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna
12.6 Otros efectos adversos
Ninguno

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Recupérese si es posible. Envielo a instalaciones de eliminacion autorizados o a incineramientos en
condiciones controladas. Opere conformemente con las vigentes disposiciones locales y nacionales.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

\

14.1 Namero ONU:

ADR-NUmero ONU: 1263
IATA-UN Number: 1263
IMDG-UN Number: 1263

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas:
ADR-Nombre de expedicion:  PINTURAS o PRODUCTOS PARA LA PINTURA
IATA-Shipping Name: PINTURAS o PRODUCTOS PARA LA PINTURA
IMDG-Shipping Name: PINTURAS o PRODUCTOS PARA LA PINTURA
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14.3 Clase/s de peligro para el transporte:

ADR-Class: 3

ADR-No. superior: 30

IATA-Class: 3

IATA-Label: Flamm. Liquid

IMDG-Class: 3

Maritimo (IMO): Classe 3, P.G. lll - EmS F-E, S-E

14.4 Grupo de embalaje:
ADR-Grupo de embalaje: 1]
IATA-Packing group: i
IMDG-Packing group: i
14.5 Peligros para el medio ambiente

IMDG-Marine pollutant: No
14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR-Provisiones especiales: 640E

ADR-Cadigo de restriccion en tunel: (D/E)
IATA-Passenger Aircraft: 309
IATA-Cargo Aircraft: 310
IATA-ERG: 3L
IMDG-EmS: F-E ,S-E
IMDG-Storage category: A
14.7 Transporte de graneles segun al anexo || de MARPOL 73/78 y el cddigo IBC
No

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
Dir. 67/548/CEE (Clasificacion, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas). Dir. 99/45/CEE (Clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos). Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo). Dir. 2000/39/CE (Valores limite de exposicion profesional). Dir. 2006/8/CE
Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP), Reglamento(CE) n°® 790/2009
(1° ATP CLP), Reglamento (UE) n°® 453/2010 (Anexo I).
Compuestos organicos volatiles - COV = 50.98 %
Compuestos organicos volatiles - COV = 507.67 g/l
Sustancias CMR volatiles = 0.00 %
COQV halogenados a los cuales se haya asignado la frase de riesgo R40 = 0.80 %
Carbono Organico - C = 0.44
En la medida en que sean aplicables, hagase referencia a las siguientes normativas:
Directiva 82/501/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y subsiguientes enmiendas.
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).
1999/13/CE (directiva COV)
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
No

16. OTRA INFORMACION
Texto de las frases utilizadas en el paragrafo 3:
R10 Inflamable
R11 Facilmente inflamable.
R20 Nocivo por inhalacion.
R20/21 Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel.
R21 Nocivo en contacto con la piel.
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R36/37 Irrita los ojos y las vias respiratorias.

R37 Irrita las vias respiratorias.

R38 Irrita la piel.

R40 Posibles efectos cancerigenos.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

R51/53 Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuatico.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar dafios pulmonares.

R66 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.
R67 La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalacién.

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H350 Puede provocar cancer.

H340 Puede provocar defectos genéticos.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestidon y penetracion en las vias respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cancer.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

La presente ficha ha sido revisada en todas sus secciones en conformidad al Reglamento 453/2010/UE.
Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
Principales fuentes bibliograficas:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of
the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand
Reinold
CCNL - Allegato 1 "TLV de 1989-90"
Insert further consulted bibliography
Las informaciones alli contenidas se basan en nuestros conocimientis a la fecha arriba indicada. Se refieren
exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantia de particulares cualidades.
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relacion al uso especifico
que debe dar.
Esta ficha anula y sustituye toda edicién precedente.

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera.

CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).

CLP: Clasificacion, etiquetado, embalaje.

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

EINECS: Catalogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas.

GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de
productos quimicos.

IATA: Asociacion de Transporte Aéreo Internacional.

IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancias peligrosas por la "Asociacion de
Transporte Aéreo Internacional" (IATA).

ICAO: Organizacién de la Aviacion Civil Internacional.

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organizacion de la Aviacién Civil
Internacional" (OACI).

IMDG: Cdédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas.

INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.

KSt: Coeficiente de explosion.
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LC50:
LD50:
PNEC:
RID:

STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:

WGK:
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Concentracion letal para el 50% de la poblacién expuesta.

Dosis letal para el 50% de la poblacién expuesta.

Concentracion prevista sin efecto.

Normas relativas al transporte internacional de mercancias peligrosas
por ferrocarril.

Nivel de exposicion de corta duracion.

Toxicidad especifica en determinados érganos.

Valor limite del umbral.

Valor limite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por
dia (Estandar ACGIH).

Clase de peligro para las aguas (Alemania).



